
ПТК «КАСКАД» 
Комплекс Автоматизированных Систем Контроля, 
Администрирования и Диспетчеризации 

Разработка OEM-решений на базе WinCC OA 
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КАЧЕСТВО, 
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Акционерное Общество «СибКом»

В портфолио предприятия – более 100 проектов, успешно реализованных по заказам

крупнейших лидеров нефтегазовой отрасли (ПАО «Газпром нефть»,

ОАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» и др)

АО «СибКом» создано в 2003 году

Специализируется на комплексных решениях в области автоматизации,

телемеханизации, пожарной, охранной сигнализации, сетей связи и информационной

безопасности технологических объектов

Предприятие обеспечивет комплексную автоматизацию объектов добычи, переработки,

хранения, реализации нефти и нефтепродуктов на самом высоком уровне и в сжатые

сроки

НАДЕЖНОСТЬ, 

КАЧЕСТВО, 

УСПЕХ



Система диспетчеризации в области добычи нефти и газа, 

с поддержкой интеграции данных из различных SCADA-систем 

Система кустовой телемеханики, с возможность конфигурирования и 
расширения при помощи интерфейса оператора 

Система технологического и охранного видеонаблюдения и СКУД,

с интеграцией в АСУТП

Системы управления трубопроводов нефти и газ

На данный момент разрабатываются 4 индустриальных решения применения ПТК КАСКАД:

НАДЕЖНОСТЬ, 

КАЧЕСТВО, 

УСПЕХ



Преимущества для построения систем Диспетчеризации:

Полностью открытая разработка проекта

Интеграция с любыми информационными системами предприятия

Гарантированный сбор данных с АСУ ТП объектов, докачка при обрыве связи

Аналитика эффективности производства и ключевых показателей

Возможность проводить расчеты любой сложности

Выгрузка срезов данных и отчетов по e-mail, на облачные хранилища.

Представление технологического Web-портала производства с поддержкой HTML-5 с
возможностью вывода на iphone, ipad, MAC, ПК, интеграция в существующие Web проекты,
свободное редактирование исходного кода.

Внедрение ГИС информационной системы. Приоритетной платформы представления данных
руководству компании. Использование карт в формате Shape для разработки мнемосхем

Информационная безопасность каналов подключения к технологическим серверам (сбор данных
по 1 TCP порту, применение протокола аутентификации Kerberos для внутренних и внешних
коммуникаций).
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Варианты развёртывания Вариант 1

Управляющая компания
Защита от изменения 
данных

Одна версия 
продукта

Меньший персонал

Выше уровень 
хранения данных

Необходимы
хорошие каналы
связи

Общество

Устойчивый
канал
связи

ЦОД Сервер сбора данных

Сотрудники 
обществ

Данные тех. 
режимов

Данные 
АСУ ТП

РСУ 
системы

Поддержка

Аудит

 Расчет эффективности
 Материальный баланс
 Технологический 

портал
 Гис портал

Web портал
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Вариант 2

Управляющая компанияВозможность 
локальной работы

Не требуется 
отдельный ЦОД

Сложная система 
поддержки

Поверхностный 
аудит

Общество

Серверы обществ

Сотрудники 
обществ

Web портал

Данные 
АСУ ТП

РСУ 
системы

Поддержка

Аудит

 Расчет эффективности
 Материальный баланс
 Технологический 

портал

Сервер сбора 
результирующих данных

НАДЕЖНОСТЬ, 

КАЧЕСТВО, 

УСПЕХ

Варианты развёртывания



На
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Структурная схема сбора данных в Диспетчерский пункт с организацией Web-доступа (на основе ПТК Каскад)

Firewall *

Сервер
вв/выв
(осн.)

Сервер
вв/выв
(рез.)

Сервер
вв/выв
(осн.)

Сервер
вв/выв
(рез.)

Исторический
Сервер,

БД

Сервер
вв/выв
(осн.)

Сервер
вв/выв
(рез.)

Исторический
Сервер,

БД

Сетевой коммутатор

Сервер Web-доступаАРМ ДиспетчераСервер БД

DIST

RDB

DB

EV

CTRL

D

D

UI

DB

EV UI UI

DIST

RDB

D

Сетевой коммутатор

Исторический
Сервер,

БД

1 порт

1 порт

1 порт

1 порт

1 порт

1 порт

1 порт

Офисные ПК

WIS- клиент

Офисные ПК

WIS- клиент

Корпоративная сеть

 передачи данных

DMZ

Firewall **

Firewall * - Для передачи данных в КСПД, потребуется открыть:

1порт – для передачи данных на сервер Web-Доступа

1порт – для передачи данных на АРМ-Диспетчера

Firewall ** - Для сбора данных из АСУТП на сервер БД, потребуется открыть:

1порт – для передачи онлайн данных 

Номера портов назначаются свободно, любые доступные.

EV

D

DIST

DB

CTRL

UI

- менеджер событий

- менеджер Базы Данных

- менеджер вв/выв

- менеджер передачи данных

- менеджер доступа

- менеджер интерфейса 

пользователя

Сетевой коммутатор

Поддерживается 

шифрованный 

протокол HTTPS,

TCP порт  443 

БД

ORACLE

1 порт



Система кустовой 
телемеханики 

«КАСКАД»
на базе WinСС OA

2017 г.
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КАСКАД – это индустриальное 
решение для систем кустовой 
телемеханики на базе WinСС OA. 
И представляет из себя OEM 
продукт с пакетом библиотек 
элементов, скриптов и 
модернизированного онлайн 
справочника.

2017 г.

КАСКАД

WinСС
OA

Скрипты и 
библиотеки

Интерфейс

Онлайн 
справка
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Система Кустовой Телемеханики от компании АО 
«СибКом»

ПЛК SCADAPACK 32

С УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
прошивкой  под разные 
станции управления ГЗУ, ЭЦН, 
ДН

КАСКАД, с 
разработанными 
шаблонами, 
скриптами и 
библиотеки элементов
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КАСКАД

Кустовой сервер 
телемеханики

ШКАФ управления 
АСУ СКТ

Основной сервер 
ввода/выводаАРМ ОПЕРАТОРА

Выносной драйвер
  Или

Проект с 
буферизацией

PLC SCADAPACK 
32

Кустовой сервер 
телемеханики

ШКАФ управления 
АСУ СКТ

Выносной драйвер
  Или

Проект с 
буферизацией

PLC SCADAPACK 
32

Сервер БД
(ORACLE)

WEB сервер

При увеличении 
объема данных в 

планах использование 
БД ORACLE

На
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КАЧЕСТВО, 
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Структура опроса

ГЗУ 2«Type_GZU»

0-САТУРН/АРГОСИ
1-ОЗНА-ИМПУЛЬС
2-ОЗНА-МАССОМЕР
3-МЕРА
4-МЕРА-МАССОМЕР

Добывающая «Manufacturer_ECN»

0-Борец ВД
1-Борец 
2-Каскад2-200
3-УМКА-03
4-Борец-Квант1
5-Эталон
6-Триол-Электон

Нагнетательная

Водозаборная

Водяная

ЭЦН 1

ЭЦН 28

1

2

4

«Type_ECN»

ДН 1

ДН 8

SCADAPACK 32

ГЗУ 1«Type_GZU»

0-САТУРН/АРГОСИ
1-ОЗНА-ИМПУЛЬС
2-ОЗНА-МАССОМЕР
3-МЕРА
4-МЕРА-МАССОМЕР

3

Modbus TCP

КАСКАД

На
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Преимущества данной системы:
Добавление куста в систему КАСКАД, без помощи программиста;

Кастомизация входных/выходных каналов

контроллера, кустового оборудования с интерфейса оператора;

Картографическая навигация по кустам; 

Разделение полномочий по участкам/цехам и 

группам пользователей;

Передача необходимых данных в сторонние базы данных(SQL);

Двуязычный шаблоны элементов (русский/английский) 

в зависимости от используемого языка системы

На
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Общий вид куста
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Настройки куста
Настройки куста:

Редактирование скважин 

(добавление/удаление);

Изменение настроек контроллера 

ДН;

Отображение состояние связи с 

текущим кустовым контроллером;

Изменение параметров настройки 

кустового контроллера и 

отображение его внутренних 

каналов ввода/вывода;

На
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Панели аналогового параметра
Настройки Аналагового параметра:

Редактирование настроек уставок;

Возможность изменения настроек КИП;

Трендовые показания текущего 

Аналогового параметра;

Изменение наименования аналогового 

датчика и единиц измерения, с 

возможностью изменения отображения 

его на общем виде;

Двуязычный интерфейс, в зависимости 

от выбранного языка.

На
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Общий вид скважин, ГЗУ и панель исторических данных по замеру
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Спасибо за внимание!

2017 г.
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